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FALCON

Novo inovativno sjenilo

ROLETA

Kombinira dobra svojstva roleta i zaluzina

700 % vise svijetlosti
700 % bolja prozracnost

»  Znatno jaca
»  Kompaktan dizajn
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Dugi vijek trajanja

Jednostavno odrzavanje
Multifunkcionalnost

Termicka zastita od pregrijavanja
Protuprovalna U REZIMU PROZRACIVANJA

* zasti¢eni modelom i patentom

ROLETNI SISTEM

Lamela FALCON moze se ugraditi u sve roletne sisteme, koji su instalirani na
nasem trzistu (vanjske kutije, podzbukne kutije, unutarnje kutije)
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Protuprovalna u rezimu
prozracivanja

Protuprovalna u potpuno
zatamnjenje

OPCIJE SISTEMA S OBZIROM NA POGON:

Rezim prozracivanja
BEZ protuprovalne
zastite

AVTOMAT na traku,

MC palica

EM - ELERO ROLLMOTION

EM - Obicni,
+ ADC-FALCON

Plug & Play

PROTUPROVALNA
zastita kod punog

zatemnjenja @

zastita u rezimu

PROTUPROVALNA
prozracivanja %
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GRANIENE VRIJEDNOSTI:

min. 60cm
<):”f‘> max. 300cm

max. 270cm

G min. 60cm
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gg max. 7,0m?

*Vjetrovni razred 4
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ZNACAJKE LAMELE

roletnih lamela.

20,00 15,00

BIJELA TA. COKO
ANTICO GRIGIO ANTRACIT

UPOZORENJE: Odredene boje

ALU lamele FALCON napunjene su izolacijom - poliuretanskom
pjenom, pricvrscene sa protuprovalnim natezacima. Sve lamele
strojno su eritirane, Sto osigurava tisi i pouzdaniji rad.

ALU ploca na lamelama je znatno deblja i jaca od uobicajenih

na skali mogu se razlikovati od originala!
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UPRAVLJANJE VELICINA KUTIJE GLEDANO NA VISINU ROLETE
velitina kutije FALCON ‘ L LOON
13,7 105,0 cm -
15 130,0 cm 105,0 cm
16,5 195,0 cm 130,0 cm
18 245,0 cm 210,0 cm
19 270,0 cm 250,0 cm
INLINE + MRB 2200 cm 2200 cm
(visina okna) (visina okna)
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Djelovanje PROTUPRAVALNOG sistema

Samo v slucaju ugradnje

motora s prijemnikom ELERO
ROLLMOTION + ADC-FALCON!

FALCON

PROTUPROVALNA ZASTITA U REZIMU
PROZRACIVANJA

PROTUPROVALNOST KOD PUNOG
ZATEMNJENJA

DOPLATA

LAMELE FALCON - ugradena u roleti
PLAST FALCON - rezan na mjeru s eretirom
ELEKTROMOTORI

DALJINSKI UPRAVLJACI

ROLETARSTVO MEDLE d.o.o.
Podbevskova ulica 48
8000 Novo mesto, Slovenia

00386 7 39 30 930
info@medle.si




