PRODUKT- / SYSTEMBESCHREIBUNG

Raffstore KRPAN - Sichtbar + Seilfuhrungsschiene N

D '

= KOMPAKTES UND MODERNES AUSSEHEN
« HITZESCHUTZ Raffstore KRPAN mit sichtbarer ALU-Blende, was die die
. LICHTREGELUNG Kompaktheit und Haltbarkeit der Blende gewahrleistet.

Seilfihrungsschienen ermdéglichen Ihnen ein niedriges
Lamellenpaket in der Blende.

= ZAHLREICHE FARB- UND
LEISTUNGSKOMBINATIONEN
« SPAREN BEIM KUHLEN UND HEIZEN

LAMELLENTYP | Lamellen-Farbmuster:

>

C-80

pCt

PC3
WHITE RAL 9006 PEARL BROWN RAL 7038 PEARL GOLD RALBOT7 BROWN RAL 9005 RAL 9001 RALT0B
=

PC4
Vi
‘SURCHARGE
RALT0TS BEIGE RAL 9002 RAL 7035 RAL 80T RAL 6005 RAL 6019 RAL 5009 RAL 5002 RAL 3020
e . . C
RAL 7012 ANTICO GRIGIO. RAL 3003 RAL 3005 RAL 9010 - PURE 1ED ALUMINIM - d RAL 7036 RAL 7039
WHITE BRIGHT

WARNUNG: Einige Farben auf der Farbskala kénnen vom Original abweichen!

MASKA, ZAKLJUCNA LETEV | Barvna paleta:

PC1 PC2

WHITE RAL 9006 R4
SURCHARGE
RAL 70 RAL 8010 0270

WARNUNG: Einige Farben auf der Farbskala konnen vom Original abweichen!

BEDIENUNG:

N I
Bedienung mit einem Kurbel oder Motoren. Bei

Motorantrieben Standard PLUG & PLAY Funktion, die den
Anschluss mehrerer Motoren an einen einzigen Schalter,
selbsteinstellende Positionen und die Sicherheitsfunktion
im Falle eines Hindernisses ermdglicht.
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Raffstore KRPAN - Sichtbar + Seilfuhrungsschiene N

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN | Sonneschuzsysteme - Details:

{ TIEFE VOM KASTEN
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STANDARD AUSZIEHBAR FIX120 FIX150
(keine Einbaumdéglichkeit vom (Einbauméglichkeit vom (keine Einbauméglichkeit vom (Einbauméglichkeit vom Rollo- $90-110 BODEN
Rollo-Insektenschutz) Rollo-Insektenschutz) Rollo-Insektenschutz) Insektenschutz)
TragergréBe hangt vom MASKENTIEFE ab!
GELENKE STAHLSEIL

2,8

85X 22mm - 45° 72 X 17mm - 45° 52 X 22mm - 45° 85X 22mm - 90°

DE-avg2025-v07
ROLETARSTVO

MEDLE www.medle.si




