Predprozorska PODZBUKNA roleta 20°

«  ZASTITA OD VRUCINE

«  PROTUPROVALNOST

« REGULACIJA SVJETLOSTI

«  ZATAMNJENJE

« UV ZASTITA

« USTEDA PRI HLADENJU / GRIJANJU

OPIS PROIZVODA/SUSTAVA
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Predprozorska podzbukna roleta 20° s ALU kutijom, zatvorenom sa

svih strana, donjim revizijskim poklopcem i nosacem izolacije od
debelostijenog ekstrudiranog aluminija, koji osigurava kompaktnost i
trajnost kutije. Osovina je pocincana i u¢vrséena preko kuglic¢nih leZajeva
na boc¢ne ALU konzole. Vodilice su estetski zavrsene PVC zavrsecima i
fiksiranim Cetkicama za tiSi rad. Zavr$na otezavajuca letvica izradena je
od aluminija. Kod rolo komarnika ukljucena je kocnica za blaze podizanje.
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UPOZORENUJE: Odredene boje na ljestvici mogu odstupati od originalal
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ALU lamele ispunjene izolacijom, pri¢vrséene sigurnosnim
oprugama, odnosno serijski protuprovalnim oprugama kod motornih
pogona. Sve lamele su strojno aretirane, Sto omogucuje tisi i
pouzdaniji rad.

PR1

PR2
.. D GED WD
RAL 9010
a7 8019 B2

UPOZORENJE: Odredene boje na ljestvici mogu odstupati od originala!

B0JA PO 280RU

UPRAVLJANJE:

ROLETARSTVO

MEDLE

Roletama se moze rukovati rucno, dok motorni pogon
omogucuje vise udobnosti i jednostavniju uporabu.
Pokretanje je moguce prekidacima ili daljinskim
upravljacima, i to bez zahvata u zid, a uz upravljacke
jedinice rolete se mogu automatizirati i voditi na daljinu
putem pametnog telefona.
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OPIS PROIZVODA/SUSTAVA

Predprozorska PODZBUKNA roleta 20° —

TEHNICKI NACRTI | Detalji sjenila:

oo ortostotot.
s
R R S S5
e AT
et oo et o e a0 0 00 0%
e O e a0 Bt
R S S5
R S S R R R S R R
S ]
e —
9

7%

s

RS

RS R H

3
X
o
R

R

X
SR

3
8
X

X
2%
S
X
X
S
S
R
3
X
RS
S
SRS
X
X
R
N
R
D
XX
R

S
R
3
R
3
R
3
R

X

S
S
2
3

R

R
8

2

S
5
R
R
R
S

R

Vo
XN
R
N
%
R

&
SR
R

%

&

R
2

2

2

S
N
3 &o&o‘g‘ AR
SRR
RS
S
3

R
R
B
BRI
KR

R
%
R
N

%9

R D
R
33
g‘ RN
X
R

R

3
=
N
R
S
SR
3

D
3
2
X
3
3

%

&

X
IR

%
S
X

R
R

5
>$‘0 R
R

X
K

R

3

R
X
R
X

3
2

88 3
SRS

S
R
X

&

R
3

3

X

X
X

2

3

o

o

R
R
R

R

N
X
O
SN
SRR
AN
e
R
R

38

%

S

R

R
X

RS

B
SO

5%
5%

5
%
22

S
R
SRR

SRR

R
8

2

R
BRI

S350
o

K
125
5

25%05%

B
&

SIS0

£

0
@D
14

=T
.
J
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VODILICE LAMELE
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TABLICA VELICINA KUTIJA
| S—
Lamela/Osovina FALCON, / 60mm ALU / 40mm ALU / 60mm
veli¢ina kutije KOM. KOM. KOM.
13,7 cm = = 173,9 = 146,3 - PERFO
15,0 cm 134,0 104,0 2049 150,8 189,9 130,9
16,5 cm 184,0 141,0 265,0 202,3 2499 189,9
18,0 cm 249,0 210,0 319,9 255* 309,9 255*
20,5 cm - - - - - -

ALU - 39mm
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