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ROLETE
NAVODILA ZA PRAVILNO UPORABO PVC OKEN IN VRAT

•	 Za podizanje i spuštanje roleta koristite vučnu traku ili vrpcu.
•	 Ako želimo podignuti rolete, uhvatimo traku i povučemo ju nadolje prema automatu za namatanje.
•	 Prilikom podizanja, pokušajte zadržati postojeću stazu vrpce ili trake (ekstremno potezanje prema sebi može 

oštetiti mehanizam).
•	 Podizanje i spuštanje rolete izvodimo pažljivo (prejako potezanje ili prebrzo spuštanje može oštetiti roletu).
•	 Za podizanje, uhvatimo traku ili vrpcu na automatu za namatanje i umjereno ju povučemo prema sebi te 

pokrećemo ruku prema vrhu rolete. Ponovite postupak dok ne postignete željeno sjenčenje.

•	 Pomoću monokompandnog štapa podignite i spustite roletu.
•	 Kako bi se podigla roleta, štap savijte u obliku broja 4 i držite ga jednom rukom te ga 

zavrtite drugom u smjeru kazaljke na satu dok se ne postigne željeno sjenčenje.
•	 Za spuštanje rolete, štap presavijte u obliku broja 4 i držite ga jednom rukom te zavr-

tite drugom u smjeru suprotnom od kazaljke na satu sve dok se ne postigne željeno 
sjenčenje.

•	 Prilikom rada s monokomandnim štapom, koristimo onoliko sile koliko nam dopušta 
normalni rad rolete. Pretjerana uporaba sile može oštetiti mehanizam rolete.

•	 Idealni kut upravljanja monokomandnom palicom je 45°, što omogućuje normalno funkcioniranje mehanizma 
bez oštećenja (slika 1).

Rolete s pogonom na traku ili na vrpcu

Roleta s pogonom na monokomandu

Rolete s pogonom na elektromotor (EM)

UPUTE ZA ISPRAVNU UPORABU ROLETA (ALU)

•	 Da biste upravljali roletom, upotrijebite zidni prekidač koji ima tri pozicije (središnju, pomicanje prema gore 
i pomicanje prema dolje)

•	 Za podizanje rolete pritisnite prekidač u poziciju za pomicanje prema gore. Roleta će se podizati do tvornički 
postavljene maksimalne gornje pozicije, odnosno  dok se prekidač ne postavi u središnju poziciju.

•	 Da biste spustili roletu, prekidač pritisnite u poziciju za spuštanje  nadolje. Roleta će se spuštati do tvornički 
postavljene maksimalne donje pozicije, odnosno  dok se prekidač ne pomjeri u središnju poziciju.

•	 Motor se automatski zaustavlja na maksimalnoj poziciji, čak i ako imamo prekidač u gornjem ili donjem 
položaju.

Rukovanje prekidačem

Upravljanje daljinskim upravljačem
•	 Za upravljanje roletom koristimo daljinski upravljač koji ima tri gumba (STOP, GORE i DOLJE).
•	 Za  podizanje rolete nakratko pritisnite gumb za pomicanje nagore. Roleta će se početi podizati do tvornički 

postavljene maksimalne gornje pozicije ili dok se ne pritisne gumb za zaustavljanje.
•	 Da biste spustili rolete, kratko pritisnite na gumb za pomak nadolje. Roleta će se početi spuštati do tvornički 

postavljene maksimalne donje pozicije, odnosno dok se ne pritisne gumb za zaustavljanje.
•	 Motor se automatski zaustavlja u maksimalnoj poziciji.

Upravljanje senzorima
•	 Moguće je upravljanje pomoću senzora, timera,... kojima si olakšavate korištenje naših proizvoda (moguća 

naknadna ugradnja).
•	 Upute za njih su priložene prilikom predaje istih na korištenje.

 (Slika 1)

45°

NAČINI UPRAVLJANJA:
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Pametno upravljanje rolete Falcon s ugrađenim ADC sučeljem (opcionalno)

Upravljanje rolete Falcon s ugrađenim Cherubini motorom

•	 Pametna roleta Falcon može se upravljati putem aplikacije (ADC Home) na pametnom uređaju. Aplikacija 
može koristiti kontrolu sjenila prema vremenskim uvjetima pomoću geolokacije (uz naknadu), a može se 
povezati sa sustavima Google Home i Amazon Alexa. 

•	 Prilikom upravljanja putem prekidača ili tipkala pritisnite tipku GORE za podizanje, DOLJE za spuštanje, a za 
protuprovalnu funkciju ili način prozračivanja pritisnite kombinaciju GORE, DOLJE, GORE.

•	 Falcon roletu moguće je upravljati putem daljinskog upravljača i prekidača ili tipkala. 
•	 Roletom upravljamo pritiskom na tipku GORE za gore, DOLJE za dolje, a za protuprovalnu funkciju ili režim 

prozračivanja pritisnemo i držimo tipku STOP.

NAVODILA ZA PRAVILNO UPORABO PVC OKEN IN VRAT

•	 Pri podizanju roleta potrebno je osigurati da plašt u zimskom periodu nije zaleđen, jer podizanje u takvom 
slučaju može uzrokovati oštećenje lamela. Kamenje, grane ili drugi predmeti koje vjetar ili neka druga sila baci 
prema roleti također mogu uzrokovati mehanička oštećenja. 

•	 Prilikom spuštanja roleta upravljanih vrpcom ili trakom, mora se paziti da na putu rolete nema prepreke (čov-
jek, životinja, biljka ili predmet), jer ako roleta udari na tvrdu prepreku, donji dio može biti oštećen, što sprječa-
va normalnu uporabu.

•	 Rolete ne spuštamo naglo, jer prekomjerna sila u slučaju pada na konačni položaj može oštetiti mehanizam 
rolete i prepreke.

•	 Nakon završetka uporabe rolete s monokomandnim štapom, istu treba pričvrstiti u za to namijenjen držač, 
kako bi se izbjegla neželjena oštećenja (slamanje  štapa, ispadanje štapa iz mehanizma).

•	 Prilikom spuštanja rolete na motorni pogon, moramo osigurati da nema nikakvih prepreka na putu rolete. Mo-
torizirani sustav upravljanja može oštetiti predmet na putu.

•	 Rolete na motorni pogon ne smijemo preopteretiti naglim pomicanjem (sukcesivno gore i dolje), jer se  može 
oštetiti mehanizam.

•	 Rolete na električni pogon ne smiju se prati tekućom vodom (unutrašnjost kutije), jer može doći do električnog 
udara.

•	 Proizvođač ne može osigurati jednoliku nijansu lamela i profila za svaku seriju. Postoji mogućnost da nijansa 
proizvoda ne bude ujednačena s uzorcima, jer se radi o drugoj seriji, tako da spomenuta odstupanja ne mogu 
biti predmet prigovora. Proizvođač jamči opskrbu lamelama i profilima u deklariranoj RAL boji, ali uz mo-
gućnost malog odstupanja u nijansi, ovisno o seriji, koja je i dalje unutar deklarirane RAL boje.

•	 Proizvođač sa uptrebom roleta ne garantira 100% zatamnijvanja.
•	 Mreže protiv komaraca pružaju visoku zaštitu od insekata, ali ne garantiraju 100% zaštitu od letućih i puzećih 

kukaca.
•	 Na komarnik je ZABRANJENO naslanjati se! Komarnik neće spriječiti eventualni pad kroz prozor.
•	 U slučaju najave većih brzina vjetra, potrebno je podići roletne do vrha kako bi bile zaštićene od vjetra i time 

od oštećenja. U slučaju najave oluja ili nevremena, kada se javljaju jači udari vjetra, nužno je podići roletne u 
gornji položaj jer čak ni vjetrosenzori (ako su ugrađeni) ne mogu reagirati dovoljno brzo kako bi podigli roletne 
i spriječili oštećenja. Jamstvo u slučaju udara vjetra tijekom nevremena, čak i s ugrađenim vjetrosenzorima, 
NE vrijedi.

•	 Kod nadprozorskih roleta Multi-Rollbox i Inline vanjsku stranu kutije obvezno je prekriti fasadom. Materijal 
kutije nema odgovarajuću UV zaštitu jer je namijenjen za unutarnju uporabu. Stoga je odgovarajuća fasadna 
zaštita vanjskog dijela kutije nužna.

Ako bilo koja od kontrolnih komponenti rolete (uže, traka, prekidač, motor) ne radi ispravno ili je oštećena, pre-
poručljivo je prestati s korištenjem dok se ne ukloni greška od strane ovlaštenog servisera.
Oprez pri upravljanju znači dulji vijek proizvoda.

UPOZORENJA
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ROLETE

•	 Konopom izvucite mrežu protiv komaraca iz ormarića
•	 Držite ručke objema rukama i ravnomjerno ga gurajte prema dolje
•	 Kada dođete do kraja donjeg profila komarnika, gurajte ga RAVNOMJERNO prema dolje dok ne čujete “KLIK” i 

komarnik se ravnomjerno zatvori s obje strane i zaustavi.
•	 Mreža mora biti napeta, a donji profil vodoravno poravnat.
•	 Kada želimo ukloniti komarnik odn otkopčajte ga, gurnite ga ponovno RAVNOMJERNO prema dolje dok ponovno 

ne čujete “KLIK” i spustite mrežicu protiv komaraca da se namota natrag u ormarić.
•	 Rolete s ugrađenim mrežicama protiv insekata i kočnicama rade na principu usporavanja automatskog podi-

zanja kako bi se spriječila mogućnost oštećenja koja bi mogla nastati naglim podizanjem mreže. Zbog principa 
rada, potrebno je lagano pomoći mrežici rukom prema gore kako bi se uvukla u kutiju rolete.

•	 U periodu kada komarnici nisu u funkciji (zimski period), mrežicu podignemo u kutiju.

Pri nepravilnoj uporabi integriranog komarnika, može doći do oštećenja ili nepravilnog zatvaranja na dnu, što može 
uzrokovati uvijanje mreže ili nepravilno postavljanje komarnika.

Da biste osigurali dugovječnost i besprijekoran rad vaših roleta, preporučujemo sljedeće korake za održavanje:

•	 PODMAZIVANJE VODILICA: Preporučuje se korištenje silikonskog spreja 1-2 puta godišnje. Ovaj sprej je 
prikladan za njegu, podmazivanje i zaštitu vodilica roleta i komarnika, jer smanjuje trenje i trošenje četkica u 
vodilicama. Važno: Podmazujte samo vodilice (lijevo i desno). Za plisirane komarnike, podmazujte vodilice na 
vrhu i dnu. Redovito provjeravajte i čistite vodilice, posebno u KLIK sustavu, jer se u njima često nakupljaju 
nečistoće koje mogu utjecati na rad.

•	 ČIŠĆENJE ROLETA I KOMARNIKA: Roletu obrišite jednom godišnje vlažnom, mekanom krpom. Izbjegavajte 
agresivne čistače jer mogu oštetiti površinu roleta. Komarnik usisajte i obrišite vlažnom krpom.

•	 ROLETE S DALJINSKIM UPRAVLJAČEM I SENZORIMA ZA SUNCE/VJETAR: Redovito provjeravajte jesu 
li baterije u daljinskom upravljaču potpuno napunjene kako bi sustav radio besprijekorno. Također, provjerite 
jesu li senzori za sunce/vjetar čisti, jer prljavština može utjecati na njihovu preciznost.

ISPRAVNA UPOTREBA INTEGRIRANOG KOMARNIKA

ODRŽAVANJE


